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Remarques importantes
* Ce schéma est fourni uniquement @ titre illustratif.
* Tous les codes nationaux de sécurité et de plomberie locaux doivent étre respectés lors de I'installation.
* Selon votre code de plomberie local, le dispositif anti-refoulement (vanne RP) peut devoir &tre déplacé en amont du systéme REALice.

Exigences de pression

* R10x
© Maintenir une pression statique de 45 PSI ou plus a I'entrée du systéme REALice.
o Si cette pression minimale ne peut pas &tre atteinte, une pompe de surpression doit étre installée.

* R12x
o Maintenir une pression statique de 45 PSI ou plus avec des conduites d'alimentation de 2”.
o Maintenir une pression statique de 55 PSI ou plus avec des conduites d’alimentation de 1,5".
o Si ces pressions minimales ne peuvent pas étre atteintes, une pompe de surpression doit étre installée.

Notes d’installation = Unité murale REALice
1. Point de rupture en PVC
o Installer un point de rupture en PVC de 6" entre le tuyau de remplissage et la conduite d'alimentation.

o Objectif : Protége I'unité murale REALice et la tuyauterie si le tuyau de remplissage est laissé dans la cuve de la surfaceuse & glace.

2. Vidange de lI'unité murale
o L'unité murale REALice doit étre vidangée et |laissée vide entre les resurfagages.
o /. Remarque : Cela empéche I'eau de geler & I'intérieur de I‘'unité, un probléme déja rencontré par le passé.
3. Vannes papillon
o Installer des vannes papillon avant et aprés I'unité murale REALice.
o Objectif :
+ Permet de vidanger complétement I'unité.
« Offre un contréle précis de la pression statique.
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L'unité murale REALice I:I
LEGENDE DE LA PLOMBERIE
Symbole Description Symbole Description
X Vanne ] Anti-retour
N 'Clapet de retenue
Support de securite.

J

Indicateur de température ava%a"

Tuyau flexible

bl Mitigeurs thermostatiques :|

T Sortie du tuyau.

A titre d'illustration uniquement




